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> Centres Commerciaux, Salles de réunions, Hotels, Maisons, Bureaux, Magasins. LE D Solutlons

e Faible consommation d'énergie, peut directement
remplacer un spot classique.

e Une variété de température de couleurs répondant
a tous vos besoins.

e Mise en marche immédiate.
e Durée de vie moyenne de 50,000 heures.
¢ Indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur a 80.

e De petite taille, facile a transporter et a installer.
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DESCRIPTION r20| C €
Les spots LED de la gamme HAOKAI sont congues, dans notre
laboratoire de R&D, afin de donner au consommateur une excellente @ E
qualité de lumiére et un trés bon rendu des couleurs.
Elles contribuent a la réduction d’émission de carbone et au
développement durable grace a l'absence de mercure et de sa faible A
consommation en énergie. L. om T3l
Ces spots LED remplaceront parfaitement votre éclairage actuel. 2.0m [\ 18l
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE o u —
POWER (W) 5 4. Om 46Lx
POWER FACTOR >0.95 5. 0n 30Lx
RATED VOLTAGE 12V ac/dc
FREQUENCY (Hz) 50~60
00.0
LED QTY COB
LIGHTING ANGLE 24°
LUMINOUS FLUX (Lm) 354lm/382lm
o3
1m: 743
ILLUMINATION (LUX) 2m: 186
3m: 83
SOURCE EFFICIENCY(Im/W) >80 5.3
www.haokai-led.com

Haokai LED Solutions - 75 rue Rateau - Zone Industriel Urba Parc Batiment B10 - 93120 La Courneuve - France - Tel : +33 (0) 1 48 38 66 28 - commercial@haokai-led.com
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> Centres Commerciaux, Salles de réunions, Hotels, Maisons, Bureaux, Magasins. LE D Solutlons

e Faible consommation d'énergie, peut directement
remplacer un spot classique.

e Une variété de température de couleurs répondant
a tous vos besoins.

e Mise en marche immédiate.
e Durée de vie moyenne de 50,000 heures.
¢ Indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur a 80.

e De petite taille, facile a transporter et a installer.
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DESCRIPTION r20| C €
Les spots LED de la gamme HAOKAI sont congues, dans notre
laboratoire de R&D, afin de donner au consommateur une excellente @ E
qualité de lumiére et un trés bon rendu des couleurs.
Elles contribuent a la réduction d’émission de carbone et au
développement durable grace a l'absence de mercure et de sa faible A
consommation en énergie. 1. 0m 1040Lx
Ces spots LED remplaceront parfaitement votre éclairage actuel. 2.0m [\ 260
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE & [
65Lx
POWER (W) 7 4. Om
421.x
POWER FACTOR >0.95 5. 0m
RATED VOLTAGE 12V ac/dc
FREQUENCY (Hz) 50~60
00.0
LED QTY COB
LIGHTING ANGLE 24°
LUMINOUS FLUX (Lm) 495Im/535lm
o3
1m: 1040
ILLUMINATION (LUX) 2m: 260
3m: 116
SOURCE EFFICIENCY(Im/W) >80 5.3
www.haokai-led.com

Haokai LED Solutions - 75 rue Rateau - Zone Industriel Urba Parc Batiment B10 - 93120 La Courneuve - France - Tel : +33 (0) 1 48 38 66 28 - commercial@haokai-led.com




